
FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Monte-charge
Kompact

Exploitez 
vos espaces inutilisés
Conçu et fabriqué en France, il favorise une 
production locale et durable.

Robuste et efficace, il répond à tous vos 
besoins industriels.

Exploitez vos surfaces inutilisées, simplifiez 
votre quotidien et gagnez en efficacité avec 
notre monte-charge Kompact.

Robuste et fiable il est conçu pour 
transporter vos colis / chariots en toute 
sécurité et sans efforts !

Les avantages produit :

Assure un fonctionnement 
continu et sans faille, 
optimisant la productivité 
sur le long terme.

Maximise l’utilisation 
de l’espace sans 
compromettre la 
performance.

Résiste à des conditions de 
travail exigeantes, fabriqué 
avec des matériaux de 
haute qualité.

Adaptable aux besoins 
spécifiques de chaque entreprise, 
offrant ainsi une solution 
parfaitement alignée avec vos 
exigences.



23 Rue Olivier de Serres,
85500 Les Herbiers

Découvrez nos autres produits,
sur notre site internet www.kintis.fr

02 44 38 03 51
contact@kintis.fr

CE MONTE-
CHARGE EST 
IDÉAL POUR :

Les caractéristiques produit
Capacité de charge : Jusqu’à 275kg - non accessible.
Hauteur maximum : 20m.
Système d’élévation : Électrique.
Alimentation : Monophasée.
Habillage : Galvanisé ou peint.
Profondeur : 1130mm.
Largeur : 1445mm.

| Industrie : Optimisation des flux et gain d’espace Automatise le transport des 
marchandises, réduit la manutention manuelle et optimise l’espace en libérant le sol et 
fluidifiant la circulation en atelier.

| Cabinet d’architecte : Offre de nouvelles solutions d’aménagement en exploitant les 
hauteurs et volumes, permettant une conception plus optimisée et innovante des espaces.

| Cabinet d’ingénierie : Optimise les processus en exploitant les volumes et hauteurs, 
offrant des solutions innovantes pour améliorer l’agencement, la logistique et l’efficacité 
opérationnelle. 

| Bureaux de maitrise d’oeuvre : Propose des solutions d’aménagement optimisant les 
volumes et hauteurs, limitant l’emprise au sol et répondant aux exigences réglementaires, 
notamment en matière de réduction de l’artificialisation des sols.
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1/ Entrainement électrique 230V mono
2/ Structure autoportante et habillage en acier galvanisé
     (Options : RAL au choix et inox)
3/ Portes battantes, sens d’ouverture au choix 
    Accès : 1 face ou 2 faces opposées
4/ Service à seuil : fosse profondeur 250mm 
    (Options : rampe avec ou sans garde-corps,
    fosse réduite et passerelle)
5/ Cabine acier galvanisé de dimensions maximum :   
    profondeur 1000mm, largeur 1000mm et hauteur 1200mm
    (Options : protections intérieures, surface anti-dérapante,     
    cabine inox, éclairage, convoyeur embarqué et plateau coulissant)
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